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LEGENDA

1 Vaso d'espansione saldato per impianti solari, V=12 lt. 
2 Bollitore per acqua calda sanitaria ad elevata stratificazione, doppio 

scambiatore V=500 lt.
3 Gruppo di circolazione e controllo per impianti solari
4 Caldaia a gas murale a condensazione 34 kW
5 Contenitore di scarico impianto solare in acciaio inox V= 80 lt.
6 Gruppo di caricamento con disconnettore, filtro di sicurezza >50 micron,

e valvole di intercettazione
7 Vaso d'espansione a membrana precaricato V= 50 lt.
8 Batteria di post trattamento aria impianto VMC 7 kW.

CIRCOLATORI

P1
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P3 P4 P6

P3
CIRCOLATORE IN LINEA
ALIMENTAZIONE BATTERIA POST
RISCALDAMENTO VMC SPOGLIATOI

P= 1,5 MC/H Q= 3,5 m.c.a.

P4
CIRCOLATORE IN LINEA
ALIMENTAZIONE SCAMBIATORE
BOLLITORE SANITARIO

P= 2,8 MC/H Q= 3,5 m.c.a.

P5
CIRCOLATORE IN LINEA
ALIMENTAZIONE
VENTILCONVETTORI PIANO PRIMO

P= 3,6 MC/H Q= 3,8 m.c.a.
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P5
P5

CIRCOLATORE IN LINEA
ALIMENTAZIONE
VENTILCONVETTORI PIANO TERRA

P= 3,6 MC/H Q= 3,8 m.c.a.

NOTA:
LA CENTRALE TERMICA ED I

RELATIVI ACCESSORI FORMANO
PARTE DEL  SECONDO STRALCIO

DI COMPLETAMENTO
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Pianta del piano terra - distribuzione impianto idronico              scala 1:50

ARCHITETTONICO VALIDO SOLO PER IMPIANTI

Pianta del piano primo - distribuzione impianto idronico                scala 1:50

ARCHITETTONICO VALIDO SOLO PER IMPIANTI

DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRONICO E SCHEMA DI CENTRALE
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