
ESECUTIVI DI CANTIERE

FONDAZIONI
MATERIALI:

CLS
C25/30    Fck    250

ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

ACCIAIO STAFFE
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

ESECUTIVI DI CANTIERE

IMPALCATO N. 1
MATERIALI:

CLS
C25/30    Fck    250

ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

ACCIAIO STAFFE
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

N.B.: ferri di attesa pilastri L= 1.20 m
in numero e sezione uguale a quelli
del pilastro corrispondente nella
tavola delle pilastrate

ESECUTIVI DI CANTIERE

IMPALCATO N. 2
MATERIALI:

CLS
C25/30    Fck    250

ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

ACCIAIO STAFFE
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

Telaio 1 FOND.

1 2 3
70 80 70

ø8/13(4 br)
303

ø8/13(4 br)
303

10 819 10

5ø16 L=839

410 410
2ø10 L=820

10 819 10

5ø16 L=839

Campata 1-2,2-3
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

100
50

95

45

L=296

34

45

L=174

Telaio 2 FOND.

4 5 6
30 60 30

ø8/16(4 br)
353

ø8/16(4 br)
353

28 819 28

4ø16 L=875

410 410
2ø10 L=820

28 819 28

4ø16 L=875

Campata 4-5,5-6
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

80

50

75

45

L=256

27

45

L=160

Telaio 3 FOND.

7 8 9
30 30 30

ø8/16(4 br)
368

ø8/16(4 br)
368

28 819 28

4ø16 L=875

410 410
2ø10 L=820

28 819 28

4ø16 L=875

Campata 7-8,8-9
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

80

50

75

45

L=256

27

45

L=160

Telaio 4 FOND.

10 11
30 30

ø8/13(4 br)
765

28 819 28

5ø16 L=875

819
2ø10 L=819

28 191 10
1ø16 L=229

10 154 28

1ø16 L=192
28 819 28

5ø16 L=875

Campata 10-11
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

100

50

95

45

L=296

34

45

L=174

Telaio 5 FOND.

10 7 4 1
70 70 60 30

ø8/13(4 br)
286

ø8/16(4 br)
268

ø8/16(4 br)
308

10 421 10

5ø16 L=441

10 730 28

4ø16 L=768

8 195 10
1ø16 L=213

8 267 10

2ø16 L=285

8 193 10
1ø16 L=211

421
2ø10 L=421

365 365
2ø10 L=730

8 195 10
3ø16 L=213

8 193 10
2ø16 L=211

10 421 10

5ø16 L=441

10 730 28

4ø16 L=768

10 461
1ø16 L=471

Campata 10-7
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

100

50

95

45

L=296

34

45

L=174

Campata 7-4,4-1
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

80

50

75

45

L=256

27

45

L=160

Telaio 6 FOND.

8 5 2
60 30 30

ø8/16(4 br)
293

ø8/16(4 br)
323

13 730 28

4ø16 L=771

365 365
2ø10 L=730

13 730 28

4ø16 L=771

Campata 8-5,5-2
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

80

50

75

45

L=256

27

45

L=160

Telaio 7 FOND.

11 9 6 3
70 70 60 30

ø8/13(4 br)
286

ø8/16(4 br)
268

ø8/16(4 br)
308

10 421 10

5ø16 L=441

10 730 28

4ø16 L=768

8 195 10
1ø16 L=213

8 267 10
2ø16 L=285

8 193 10
1ø16 L=211

421
2ø10 L=421

365 365
2ø10 L=730

8 195 10
3ø16 L=213

8 193 10
2ø16 L=211

10 421 10

5ø16 L=441

10 730 28

4ø16 L=768

10 461
1ø16 L=471

Campata 11-9
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

100

50

95

45

L=296

34

45

L=174

Campata 9-6,6-3
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

80

50

75

45

L=256

27

45

L=160

Telaio 1 IMP.1

1
Q=440

2
Q=440

3
Q=440

70

70

80

80

70

70

ø8/12
60

ø8/20
183

ø8/12
60

ø8/12
60

ø8/20
183

ø8/12
60

10 819 10

3ø16 L=839

10 140 140 10
1ø16 L=300

410 410
2ø10 L=820

10 819 10

3ø16 L=839

Campata 1-2,2-3
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

Telaio 2 IMP.1

4
Q=440

5
Q=440

6
Q=440

30

30

60 30

30

ø8/12
60

ø8/20
233

ø8/12
60

ø8/12
60

ø8/20
233

ø8/12
60

28 819 28

3ø16 L=875

10 136 136 10
1ø16 L=292

410 410
2ø10 L=820

28 819 28

3ø16 L=875

Campata 4-5,5-6
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

Telaio 3 IMP.1

7
Q=440

8
Q=440

9
Q=440

30

30

30 30

30

ø8/12
60

ø8/20
248

ø8/12
60

ø8/12
60

ø8/20
248

ø8/12
60

28 819 28

3ø16 L=875

410 410
2ø10 L=820

28 819 28

3ø16 L=875

Campata 7-8,8-9
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

Telaio 4 IMP.1

10
Q=440

11
Q=440

30

30

30

30

ø8/12
60

ø8/20
645

ø8/12
60

28 819 28

5ø16 L=875

819
2ø10 L=819

28 819 28

3ø16 L=875

Campata 10-11
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

Telaio 5 IMP.1

10
Q=440

7
Q=440

4
Q=440

1
Q=440

70

70

70

60

60

60

30

30

ø8/12
60

ø8/20
166

ø8/12
60

ø8/11
50

ø8/20
168

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
208

ø8/11
50

10 816
2ø16 L=826

10 849
1ø16 L=859

488 28

1ø16 L=516

461 28

2ø16 L=489

8 207 10
2ø16 L=225

10 133 118 10
2ø16 L=271

421
2ø10 L=421

365 365
2ø10 L=730

10 113 86 10
1ø16 L=219

10 421 10

4ø16 L=441

811 28

3ø16 L=839

Campata 10-7
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

Campata 7-4,4-1
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 6 IMP.1

8
Q=440

5
Q=440

2
Q=440

60 30 30

30

ø8/6
30

ø8/13
233

ø8/6
30

ø8/6
30

ø8/13
263

ø8/6
30

13 730 25

3ø16 L=768

13 730 25

3ø16 L=768

Campata 8-5,5-2
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

50

30

45

25

L=156

Telaio 7 IMP.1

11
Q=440

9
Q=440

6
Q=440

3
Q=440

70

70

70

60

60

60

30

30

ø8/12
60

ø8/20
166

ø8/12
60

ø8/11
50

ø8/20
168

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
208

ø8/11
50

10 816
2ø16 L=826

10 849
1ø16 L=859

488 28

1ø16 L=516

461 28

2ø16 L=489

8 207 10
2ø16 L=225

10 133 118 10
2ø16 L=271

421
2ø10 L=421

365 365
2ø10 L=730

10 113 86 10
1ø16 L=219

10 421 10

4ø16 L=441

811 28

3ø16 L=839

Campata 11-9
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

Campata 9-6,6-3
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 1 IMP.2

1
Q=780

2
Q=780

3
Q=780

70 80 70

ø8/12
60

ø8/20
183

ø8/12
60

ø8/12
60

ø8/20
183

ø8/12
60

10 819 10

3ø16 L=839

410 410
2ø10 L=820

10 819 10

3ø16 L=839

Campata 1-2,2-3
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

Telaio 2 IMP.2

4
Q=780

6
Q=780

30 30

ø8/12
60

ø8/20
645

ø8/12
60

28 819 28

2ø16 L=875

28 112
78

486

78
112 28

2ø16 L=922

819
2ø10 L=819

28 819 28

3ø16 L=875

Campata 4-6
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

Telaio 3 IMP.2

7
Q=780

9
Q=780

30 30

ø8/12
60

ø8/20
645

ø8/12
60

28 819 28

2ø16 L=875

28 112
78

486

78
112 28

2ø16 L=922

819
2ø10 L=819

28 819 28

3ø16 L=875

Campata 7-9
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

Telaio 4 IMP.2

10
Q=780

11
Q=780

30 30

ø8/12
60

ø8/20
645

ø8/12
60

28 819 28

2ø16 L=875

28 299 10

1ø16 L=337

10 299 28

1ø16 L=337

819
2ø10 L=819

28 819 28

3ø16 L=875

Campata 10-11
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

Telaio 5 IMP.2

10
Q=780

7
Q=780

4
Q=780

1
Q=780

70 60 60 30

ø8/12
60

ø8/20
166

ø8/12
60

ø8/12
60

ø8/20
158

ø8/12
60

ø8/12
60

ø8/20
188

ø8/12
60

10 828
3ø16 L=838

473 28

3ø16 L=501

383 365
2ø10 L=748

392
2ø10 L=392

10 828
3ø16 L=838

473 28

3ø16 L=501

Campata 10-7,7-4
4-1
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

Telaio 7 IMP.2

11
Q=780

9
Q=780

6
Q=780

3
Q=780

70 60 60 30

ø8/12
60

ø8/20
166

ø8/12
60

ø8/12
60

ø8/20
158

ø8/12
60

ø8/12
60

ø8/20
188

ø8/12
60

10 828
3ø16 L=838

473 28

3ø16 L=501

383 365
2ø10 L=748

392
2ø10 L=392

10 828
3ø16 L=838

473 28

3ø16 L=501

Campata 11-9,9-6
6-3
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

60

25

55

L=176

ESECUTIVI DI CANTIERE

TABELLA PILASTRI
MATERIALI:

CLS
C25/30    Fck    250

ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

ACCIAIO STAFFE
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

PILASTRI:
(fili)

1-3 IMP.1

Scala 1:20

PIEDE (Q=0)

70

30

Diritti: 12ø16

TESTA (Q=440)

70

30

Diritti: 12ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    70
ø 8/19 cm  Da Q=    70 a Q=   310
ø 8/12 cm  Da Q=   310 a Q=   380
ø 8/10 cm  Da Q=   380 a Q=   440

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 65  L= 196 )
1 ø 8 (  23x 25  L= 112 )

LEGATURE
 2ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRO:
(filo)

2 IMP.1

Scala 1:20

PIEDE (Q=0)

80

30

Diritti: 12ø16

TESTA (Q=440)

80

30

Diritti: 12ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    80
ø 8/19 cm  Da Q=    80 a Q=   300
ø 8/12 cm  Da Q=   300 a Q=   380
ø 8/12 cm  Da Q=   380 a Q=   440

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 75  L= 216 )
1 ø 8 (  25x 27  L= 120 )

LEGATURE
 2ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

4-6 IMP.1

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

30

60

Diritti: 16ø16

TESTA (Q=440)

30

60

Diritti: 16ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    63
ø 8/19 cm  Da Q=    63 a Q=   317
ø 8/12 cm  Da Q=   317 a Q=   380
ø 8/12 cm  Da Q=   380 a Q=   440

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
 1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRO:
(filo)

5 IMP.1

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

60

30

Diritti: 12ø16

TESTA (Q=440)

60

30

Diritti: 12ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    63
ø 8/19 cm  Da Q=    63 a Q=   317
ø 8/12 cm  Da Q=   317 a Q=   440
ø 8/15 cm  Da Q=   440 a Q=   500

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
 1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

7-9 IMP.1

Scala 1:20

PIEDE (Q=0)

30

70

Diritti: 18ø16

TESTA (Q=440)

30

70

Diritti: 18ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    70
ø 8/19 cm  Da Q=    70 a Q=   310
ø 8/12 cm  Da Q=   310 a Q=   380
ø 8/12 cm  Da Q=   380 a Q=   440

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 65  L= 196 )
1 ø 8 (  23x 25  L= 112 )

LEGATURE
 4ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRO:
(filo)

8 IMP.1

Scala 1:10

PIEDE (Q=0)

30

60

Diritti: 12ø16

TESTA (Q=440)

30

60

Diritti: 12ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    63
ø 8/19 cm  Da Q=    63 a Q=   317
ø 8/12 cm  Da Q=   317 a Q=   380
ø 8/10 cm  Da Q=   380 a Q=   440

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
 1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

10-11 IMP.1

Scala 1:20

PIEDE (Q=0)

30

70

Diritti: 18ø16

TESTA (Q=440)

30

70

Diritti: 18ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    70
ø 8/19 cm  Da Q=    70 a Q=   310
ø 8/12 cm  Da Q=   310 a Q=   380
ø 8/ 7 cm  Da Q=   380 a Q=   440

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 65  L= 196 )
1 ø 8 (  23x 25  L= 112 )

LEGATURE
 4ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

1-3 IMP.2

Scala 1:20

PIEDE (Q=440)

70

30

Diritti: 12ø16

TESTA (Q=780)

70

30

Diritti: 12ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    70
ø 8/19 cm  Da Q=    70 a Q=   210
ø 8/12 cm  Da Q=   210 a Q=   280
ø 8/12 cm  Da Q=   280 a Q=   340

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 65  L= 196 )
1 ø 8 (  23x 25  L= 112 )

LEGATURE
 2ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRO:
(filo)

2 IMP.2

Scala 1:20

PIEDE (Q=440)

80

30

Diritti: 12ø16

TESTA (Q=780)

80

30

Diritti: 12ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    80
ø 8/19 cm  Da Q=    80 a Q=   200
ø 8/12 cm  Da Q=   200 a Q=   280
ø 8/12 cm  Da Q=   280 a Q=   340

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 75  L= 216 )
1 ø 8 (  25x 27  L= 120 )

LEGATURE
 2ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

4-6 IMP.2

Scala 1:10

PIEDE (Q=440)

30

60

Diritti: 10ø16

TESTA (Q=780)

30

60

Diritti: 10ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    60
ø 8/19 cm  Da Q=    60 a Q=   220
ø 8/12 cm  Da Q=   220 a Q=   280
ø 8/12 cm  Da Q=   280 a Q=   340

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
 1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

7-9 IMP.2

Scala 1:10

PIEDE (Q=440)

30

60

Diritti: 12ø16

TESTA (Q=780)

30

60

Diritti: 12ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    60
ø 8/19 cm  Da Q=    60 a Q=   220
ø 8/12 cm  Da Q=   220 a Q=   280
ø 8/12 cm  Da Q=   280 a Q=   340

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 55  L= 176 )
1 ø 8 (  20x 25  L= 106 )

LEGATURE
 1ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

PILASTRI:
(fili)

10-11 IMP.2

Scala 1:20

PIEDE (Q=440)

30

70

Diritti: 18ø16

TESTA (Q=780)

30

70

Diritti: 18ø16

Materiali
Cls    =C25/30
Acciaio =B450C

STAFFE
ø 8/12 cm  Da Q=     0 a Q=    70
ø 8/19 cm  Da Q=    70 a Q=   210
ø 8/12 cm  Da Q=   210 a Q=   280
ø 8/10 cm  Da Q=   280 a Q=   340

STAFFE TIPO
1 ø 8 (  25x 65  L= 196 )
1 ø 8 (  23x 25  L= 112 )

LEGATURE
 4ø 8 (nelle zone critiche)

Copriferro=2.5

ESECUTIVI DI CANTIERE

PILASTRATE
MATERIALI:

CLS
C25/30    Fck    250

ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

ACCIAIO STAFFE
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

N.B.: ferri di attesa pilastri L= 1.20 m
e staffe f 8/8 cm nelle travi di
fondazione

Pilastrata 1

Cls =C25/30
Acciaio =B450C

Cls =C25/30
Acciaio =B450C

65

25

Lt=196

24

25

Lt=114
70

30

Legature solo nelle zone dissipative di estremità

65

25

Lt=196

24

25

Lt=114
70

30

Legature solo nelle zone dissipative di estremità

44
0

440

0

34
0

780

440

50
60

60

ø8/1270

ø8/1924
0

ø8/1270

ø8/1057

ø8/1270

ø8/1914
0

ø8/1270

ø8/1257

18

47
44

0
96

12
ø1

6 
L=

60
1

33
7

10

12
ø1

6 
L=

34
7

Pilastrata 2

Cls =C25/30
Acciaio =B450C

Cls =C25/30
Acciaio =B450C

75

25

Lt=216

27

25

Lt=120
80

30

Legature solo nelle zone dissipative di estremità

75

25

Lt=216

27

25

Lt=120
80

30

Legature solo nelle zone dissipative di estremità

44
0

440

0

34
0

780

440

50 50

60 60

60 60

ø8/1280

ø8/1922
0

ø8/1280

ø8/1257

ø8/1280

ø8/1912
0

ø8/1280

ø8/1257

18

47
44

0
96

12
ø1

6 
L=

60
1

33
7

10

12
ø1

6 
L=

34
7

Pilastrata 3

Cls =C25/30
Acciaio =B450C

Cls =C25/30
Acciaio =B450C

65

25

Lt=196

24

25

Lt=114
70

30

Legature solo nelle zone dissipative di estremità

65

25

Lt=196

24

25

Lt=114
70

30

Legature solo nelle zone dissipative di estremità

44
0

440

0

34
0

780

440

50
60

60

ø8/1270

ø8/1924
0

ø8/1270

ø8/1057

ø8/1270
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ARMATURE CORPO -1-

OGGETTO:

ALC Engineering S.r.l.
V.le Bruno Buozzi 99 - 00197 ROMA
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00019 Tivoli (RM)
Tel  0774.330966
E-mail:  info@alcengineeering.it
C.F/P. IVA 12790191006
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