
ESECUTIVI DI CANTIERE

FONDAZIONI
MATERIALI:

CLS
C25/30    Fck    250

ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

ACCIAIO STAFFE
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

ESECUTIVI DI CANTIERE

IMPALCATO N. 1
MATERIALI:

CLS
C25/30    Fck    250

ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

ACCIAIO STAFFE
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

N.B.: ferri di attesa pilastri L= 1.20 m
in numero e sezione uguale a quelli
del pilastro corrispondente nella
tavola delle pilastrate

ESECUTIVI DI CANTIERE

IMPALCATO N. 2
MATERIALI:

CLS
C25/30    Fck    250

ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

ACCIAIO STAFFE
B450C  Fyk   4500 [daN/cmq]

Telaio 1 FOND.

1 2 4 5
31 50 70 30

ø8/13(4 br)
116

ø8/13(4 br)
270

ø8/13(4 br)
178

28 739 28

5ø16 L=795

169 570
2ø10 L=739

28 739 28

5ø16 L=795

Campata 1-2,2-4,4-5
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

100

50

95

45
L=296

34

45

L=174

Telaio 2 FOND.

6 7
30 30

ø8/13(4 br)
170

28 224 28

5ø16 L=280

224
2ø10 L=224

28 224 28

5ø16 L=280

Campata 6-7
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

100

50

95

45

L=296

34

45

L=174

Telaio 3 FOND.

8 11 12
30 30 30

ø8/16(4 br)
340

ø8/16(4 br)
218

28 643 28

4ø16 L=699

383 260
2ø10 L=643

10 107 68 10
1ø16 L=195

28 643 28

4ø16 L=699

Campata 8-11,11-12
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

80

50

75

45

L=256

27

45

L=160

Telaio 4 FOND.

13 14
30

80ø8/16(4 br)
120

28 224 10

4ø16 L=262

224
2ø10 L=224

28 224 10

4ø16 L=262

Campata 13-14
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

80

50

75

45

L=256

27

45

L=160

Telaio 5 FOND.

15 16 17
60 80 30

ø8/13(4 br)
102

ø8/13(4 br)
412

13 677 28

5ø16 L=718

10 98 193 10
4ø16 L=311

199 479
2ø10 L=678

10 98 141 10
6ø16 L=259

13 677 28

5ø16 L=718

Campata 15-16,16-17
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

100

50

95

45

L=296

34

45

L=174

Telaio 6 FOND.

15 13 6
32 60 50

ø8/16(4 br)
316

ø8/16(4 br)
289

27 741 18

4ø16 L=786

375 366
2ø10 L=741

27 741 18

4ø16 L=786

Campata 15-13,13-6
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

80

50

75

45

L=256

27

45

L=160

Telaio 7 FOND.

16 14 8 7 1
32

80

60 60 60

ø8/16(4 br)
359

ø8/16(4 br)
99

ø8/16(4 br)
111

ø8/13(4 br)
99

27 794 13

4ø16 L=834

108 264
1ø16 L=372

13 214 13

5ø16 L=240

427 367
2ø10 L=794

214
2ø10 L=214

27 794 13

4ø16 L=834
108 264

4ø16 L=372 13 214 13

5ø16 L=240

Campata 16-14,14-8
8-7
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

80

50

75

45

L=256

27

45

L=160

Campata 7-1
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

100

50

95

45

L=296

34

45

L=174

Telaio 8 FOND.

11 4
80 30

ø8/16(4 br)
266

10 370 28

4ø16 L=408

370
2ø10 L=370

10 370 28

4ø16 L=408

Campata 11-4
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

80

50

75

45

L=256

27

45

L=160

Telaio 9 FOND.

17 12 5
60 60 60

ø8/16(4 br)
495

ø8/16(4 br)
255

13 924 13

4ø16 L=950

10 142 3110
1ø16 L=193

582 342
2ø10 L=924

13 205 10
1ø16 L=228

10 142 86 10

3ø16 L=248

13 924 13

4ø16 L=950

Campata 17-12,12-5
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

80

50

75

45

L=256

27

45

L=160

Telaio 1 IMP.1

1
Q=440

2
Q=440

4
Q=440

5
Q=440

31

31

50 70

70

30

30

ø8/11
117

ø8/11
50

ø8/20
170

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
79

ø8/11
50

28 741 28

3ø16 L=797

170 571
2ø10 L=741

28 741 28

3ø16 L=797

Campata 1-2,2-4,4-5
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 1 IMP.1

4
Q=241

22
Q=241

2
Q=342

70

70

50

50

ø8/11
50

ø8/20
60

ø8/20

101

ø8/11
50

10 247
3ø16 L=257

298

15

3ø16 L=313

8 163 10

1ø16 L=181

239
2ø10 L=239

2652ø10 L=265

8 163 10
1ø16 L=181

10 200

214

15

3ø16 L=439

Campata 19-21
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 2 IMP.1

6
Q=440

7
Q=440

30

30

30

30

ø8/11
50

ø8/20
70

ø8/11
50

28 224 28

3ø16 L=280

224
2ø10 L=224

28 224 28

3ø16 L=280

Campata 6-7
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 3 IMP.1

8
Q=440

11
Q=440

12
Q=440

31

31

30

30

30

30

ø8/11
50

ø8/20
240

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
118

ø8/11
50

28 643 28

3ø16 L=699

383 260
2ø10 L=643

28 643 28

3ø16 L=699

Campata 8-11,11-12
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 5 IMP.1

15
Q=440

16
Q=440

17
Q=440

60

60

80

60

30

30

ø8/11
102

ø8/11
50

ø8/20
312

ø8/11
50

13 678 28

3ø16 L=719

10 98 141 10
1ø16 L=259

199 479
2ø10 L=678

10 98 141 10
1ø16 L=259

13 678 28

3ø16 L=719

Campata 15-16,16-17
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 6 IMP.1

15
Q=440

13
Q=440

6
Q=440

32

32

60

60

50

50

ø8/11
50

ø8/20
216

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
189

ø8/11
50

27 740 18

3ø16 L=785

375 366
2ø10 L=741

27 740 18

3ø16 L=785

Campata 15-13,13-6
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 7 IMP.1

16
Q=440

8
Q=440

7
Q=440

1
Q=440

32

32

60

60

60

60

60

60

ø8/6
30

ø8/14
476

ø8/6
30 ø8/11

111
ø8/11

99

25 622 13

3ø16 L=660

13 385 13

3ø16 L=411

198 186
2ø10 L=384

25 622 13

3ø16 L=660

13 385 13

3ø16 L=411

Campata 16-8
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

45

30

40

25

L=146

Campata 8-7,7-1
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 7 IMP.1

8
Q=440

7
Q=342

1
Q=342

60

60

60

60

60

60

ø8/11128

ø8/11
9910

229

90

18

3ø16 L=347

10 91 186 13

3ø16 L=300

260

2ø10 L=260

214
2ø10 L=214

10

214

109

3ø16 L=333

13 214 13

3ø16 L=240

Campata 8-23,23-24
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 8 IMP.1

11
Q=440

4
Q=440

80

70

30

30

ø8/11
50

ø8/20
165

ø8/11
50

10 370 28

3ø16 L=408

370
2ø10 L=370

10 370 28

3ø16 L=408

Campata 11-4
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 8 IMP.1

11
Q=98

20
Q=241

4
Q=241

80

80

30

30

ø8/11
50

ø8/20

104

ø8/20
63

ø8/11
50

273

151 28

3ø16 L=452

327
2ø10 L=327 180

2ø10 L=180

41

308

3ø16 L=34910 208 28

3ø16 L=246

Campata 18-19
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 9 IMP.1

17
Q=440

12
Q=440

5
Q=440

60

60

60

60

60

60

ø8/12
80

ø8/20
335

ø8/12
80

ø8/11
50

ø8/20
155

ø8/11
50

13 924 13

3ø16 L=950

13 678
1ø16 L=691

609
4ø10 L=609

369
2ø10 L=369

13 609 13

4ø16 L=635

474 13

3ø16 L=487

Campata 17-12
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

80

25

75

L=216

Campata 12-5
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 1 IMP.2

1
Q=780

4
Q=780

5
Q=780

31 70 30

ø8/11
50

ø8/20
337

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
79

ø8/11
50

28 741 28

3ø16 L=797

500 241
2ø10 L=741

28 741 28

3ø16 L=797

Campata 1-4,4-5
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 2 IMP.2

6
Q=780

7
Q=780

30 30

ø8/11
50

ø8/20
70

ø8/11
50

28 224 28

3ø16 L=280

224
2ø10 L=224

28 224 28

3ø16 L=280

Campata 6-7
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 3 IMP.2

8
Q=780

11
Q=780

12
Q=780

31 30 30

ø8/11
50

ø8/20
240

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
118

ø8/11
50

28 643 28

3ø16 L=699

383 260
2ø10 L=643

28 643 28

3ø16 L=699

Campata 8-11,11-12
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 5 IMP.2

15
Q=780

16
Q=780

17
Q=780

60 60 30

ø8/11
122

ø8/11
50

ø8/20
312

ø8/11
50

13 678 28

3ø16 L=719

209 469
2ø10 L=678

13 678 28

3ø16 L=719

Campata 15-16,16-17
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 6 IMP.2

15
Q=780

13
Q=780

6
Q=780

32 60 50

ø8/11
50

ø8/20
216

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
189

ø8/11
50

27 740 18

3ø16 L=785

375 366
2ø10 L=741

27 740 18

3ø16 L=785

Campata 15-13,13-6
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 7 IMP.2

16
Q=780

8
Q=780

7
Q=780

1
Q=780

32
60 60 60

ø8/6
30

ø8/14
479

ø8/6
30 ø8/11

111
ø8/11

99

25 625 13

3ø16 L=663

429 13

3ø16 L=442

198 186
2ø10 L=384

25 625 13

3ø16 L=663

13 385 13

3ø16 L=411

Campata 16-8
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

45

30

40

25

L=146

Campata 8-7,7-1
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 8 IMP.2

11
Q=780

4
Q=780

70 30

ø8/11
50

ø8/20
175

ø8/11
50

10 370 28

3ø16 L=408

370
2ø10 L=370

10 370 28

3ø16 L=408

Campata 11-4
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

Telaio 9 IMP.2

17
Q=780

12
Q=780

5
Q=780

60 60 60

ø8/11
50

ø8/20
395

ø8/11
50

ø8/11
50

ø8/20
155

ø8/11
50

13 924 13

3ø16 L=950

582 342
2ø10 L=924

13 924 13

3ø16 L=950

Campata 17-12,12-5
Cls =C25/30

Acciaio =B450C

30

50

25

45

L=156

ARMATURE TRAVI CORPO -2-

OGGETTO:

ALC Engineering S.r.l.
V.le Bruno Buozzi 99 - 00197 ROMA
Sede operativa: Via delle Rose n.5
00019 Tivoli (RM)
Tel  0774.330966
E-mail:  info@alcengineeering.it
C.F/P. IVA 12790191006

Progetto Definitivo-Esecutivo

Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
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